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Flere og flere av våre Volvo-kunder opplever 

problemer med ukyndig og historieløs behandling 

ved EU-kontroller mange steder i Norge.
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Mange kontrollører vet ikke at oransje bremselys var lovlig og helt vanlig på 60-tallet

For å avhjelpe dette, har vi lagt ut denne avskriften av forskriften som gjelder våre feltvogner som alle er fra 60-tallet.

For oss er det særlig punkt 2.7 og 2.8.3 som er interessante.

Legg merke til at det ikke står 

noe om at dette ikke kan være samme pære.

__________________________________________________________________________

 ”Forskrift om krav til kjøretøy, nr 2.1994.”
Gjelder for kjøretøy 1. gang registrert (eller tatt i bruk) 

fra 1. mai 1957, til 31. desember 1970.

_________________________________________________________________________________________

§25-19 Lysutstyr for kjøretøy registrert før l. Januar l971.
1.
Anvendelsesområde m.m.

1.1
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for kjøretøy registrert første gang i Norge før 1. januar 1971.  De gjelder ikke for motorredskap.

1.2
For motorsykkel gjelder disse bestemmelsene så langt de kan anvendes og ikke annet er bestemt.

Bestemmelsene som gjelder for motorsykkel gjelder også for lett motorkjøretøy og for tohjulstraktor med tilhenger registrert som ett kjøretøy.

For sistnevnte kjøretøy gjelder dog følgende unntak:

a)
Forlyset kan være konstant hvis det ikke blender og må kunne kaste lys på vegen minst 30 m fremover.

b)
Er kjøretøyet ikke utstyrt med lysaggregat, kan annen lyskilde brukes, f.eks. karbid- eller petroleumslykt.  Det forutsettes at lyset kastes forover som nevnt under a).

c)
Baklyset kan erstattes med rødt refleksglass.

d)
Er tilhengeren bredere enn traktoren, må det foran på tilhengeren anbringes et hvitt refleksglass ved hvert hjørne.  Bak på tilhengeren anbringes på samme måte et rødt refleksglass på hver side.

1.3
For traktor som skal brukes til transport på offentlig veg gjennom lengre tidsrom og som er innført til Norge etter 1. juli 1953 gjelder nr. 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5.

Slik traktor innført til Norge før 1. juli 1953, og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, kan ha konstant forlys som ikke må virke blendende og som må kunne kaste lys på vegen så føreren kan se minst 25 m fremover.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne paragraf så langt de kan anvendes.

For traktor tillates særskilte lysanordninger godkjent av Vegdirektoratet.

1.4
For tilhenger gjelder nr. 2.4 og 2.5 og egne bestemmelser om refleksanordninger i nr. 2.6.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne paragraf så langt de kan anvendes.

Det som gjelder for tilhenger gjelder også for tilhengerslede og tilhenger til registrert traktor så langt det kan anvendes.

For tilhenger til personbil, varebil og annen bil av tilsvarende størrelse gjelder følgende (uttømmende) bestemmelser:

a)
Tilhengeren skal bak ha lys for kjennemerke, baklys, stopplys, retningslys og røde refleksanordninger.

b)
Tilhengeren skal foran ha hvite eller gule refleksanordninger.  Tilhenger som har bredde 1,80 m eller mer skal dessuten ha hvite eller gule markeringslys.  Refleksanordningene og markeringslysene skal anbringes så langt ut på hver side av tilhengeren som mulig.

Biltilsynet kan i særlige tilfelle (f. eks under tømmerkjøring vesentlig på skogsveger) frita tilhenger fra kravene i nr. 2.4 og 2.5. Det gis påtegning om dette i vognkortet.

2.
Motorvogn skal ha:

2.1
To fjernlys.  Lyktene for fjernlyset skal stå jevnhøyt, en på hver side, i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse.  Uten tillatelse fra Vegdirektoratet må sentret av lyktene ikke stå høyere enn 1,25 m over vegbanen.  Lyktene skal kaste hvitt eller gult lys på vegen, så denne er jevnt belyst minst 100 m framover.  Lyset skal ha tilstrekkelig sidespredning.  Lyktene skal stilles slik at hovedlysbunten for fjernlyset får noe helling nedad.  Lampen for fjernlyset må ikke være over 45 watt for vogner med 6 eller 12 volt anlegg og ikke over 50 watt på vogner med 24 volt anlegg.  Vegdirektoratet kan godkjenne spesielle systemer med mer enn to fjernlys. På motorsykler kreves bare ett slikt fjernlys.  Det samme gjelder for beltekjøretøy.

For moped gjelder at fjernlyset må kunne belyse vegen minst 50 m fremover.

2.2
To nærlys av utførelse godkjent av Vegdirektoratet.  Lyktene for nærlyset skal stå jevnhøyt, en på hver side, i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse.  Uten tillatelse fra Vegdirektoratet må sentret av lyktene ikke stå høyere enn 1, 10 m over vegbanen.  Lyktene skal kaste hvitt eller gult lys på vegen, så denne er tilstrekkelig belyst 30 m framover.  Lyset må ha tilstrekkelig sidespredning og være slik innstilt og avskjermet at det, også når vognen er belastet, ikke blender møtende trafikk.  Med mindre Vegdirektoratet bar godkjent noe annet, må lampen for nærlyset ikke være over 40 watt for vogner med 6 eller 12 volt anlegg og ikke over 50 watt på vogner med 24 volt anlegg.

På motorsykler kreves bare ett slikt nærlys.  Det samme gjelder for beltekjøretøy.

2.3
To parkeringslys foran på vognen som skal være hvite og som uten å blende skal være synlige på en avstand av minst 150 m. Parkeringslysene skal stå jevnhøyt, ett på hver side, i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse og lengst mulig ut til siden.  I intet tilfelle må den lysende flates ytterkant være mer enn 40 cm innenfor vognens ytterste kant.

Dette gjelder også for motorsykkel med sidevogn og for trehjult motorsykkel som er bredere enn 1 m.

Parkeringslysene skal lyse samtidig med fjern- og nærlyset dersom ytterkanten av fjern- og nærlyslyktenes lysende flate står mer enn 40 cm innenfor kjøretøyets ytterste kant.  På motorsykkel med sidevogn behøver bare parkeringslyset på sidevognen samtidig å lyse.

Bestemmelsene i nr. 2.3 gjelder også for beltekjøretøy med største bredde 1 m og/eller som i driftsferdig stand veier over 400 kg.

2.4
Lys for kjennemerke.  Det bakre kjennemerke skal belyses jevnt med hvitt lys så det er lett å lese på en avstand av minst 20 m. Lykten skal ha klart glass eller være utstyrt på annen måte som vegdirektoratet har godkjent.

Dette gjelder også for motorsykler unntatt moped.

For beltekjøretøy kreves ikke lys for kjennemerke.

2.5
Baklys som skal være rødt, og som uten å blende skal være synlig på en avstand av minst 150 m.

Baklykten må ha rødt - ikke rødmalt - glass eller være utstyrt på annen måte som Vegdirektoratet har godkjent.

Dette gjelder også for motorsykler.

Anvendes to baklykter, skal de stå jevnhøyt og i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse.

Lys for kjennemerke og baklys må ikke kunne slukkes når fjernlys, nærlys, parkeringslys, tåkelys, grøftelys, søkelys eller annet fremadrettet lys er tent.

Bestemmelsene i nr. 2.5 gjelder også for beltekjøretøy med største bredde 1 m og/eller som i driftsferdig stand veier over 400 kg.

2.6
To røde refleksanordninger bak på vognen av utførelse, størrelse og form som Vegdirektoratet har godkjent.  De kan være sammenbygget med de røde baklykter hvis disse oppfyller ovennevnte krav.  De skal være montert med den reflekterende flate mest mulig loddrett og vinkelrett på vognens lengdeakse og så lavt som hensynet til søleskvett og vognens konstruksjon tillater.  De skal stå jevnhøyt, en på hver side, i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse og lengst mulig ut til siden.  I intet tilfelle må den lysende flates ytterkant være mer enn 40 cm innenfor vognens ytterste kant.  Refleksanordningene skal være synlige i en avstand av minst 100 m når de blir belyst av to forskriftsmessige fjernlys.

Refleksanordninger som er innebygget i skjerm eller støtfanger eller sammenbygd med bakslyktene som originalutstyr fra fabrikanten tillates inntil videre uten godkjenning, forutsatt at de skjønnes å være tilstrekkelig effektive.

Overnevnte gjelder også for motorsykler med sidevogn og for trehjulte motorsykler som er bredere enn 1 m. På andre motorsykler kreves bare en slik refleksanordning.

For beltekjøretøy kreves bare en refleksanordning.  Refleksanordninger for tilhenger skal, i tillegg til det overnevnte, være formet som en likesidet trekant med sidelengde minst 15 cm.  De skal viere anbrakt med oppadvent spiss.

M.h.t. nærmere vilkår for godkjenning av refleksanordninger vises til Vegdirektørens rundskriv nr. 29/61 M, 52/61 M, 10/62 M og 60/64 M.

2.7
Stopplys som skal gi rødt eller oransje lys bakover når hovedbremsen (fotbremsen) brukes.  Det må ikke virke blendende.  Lampen må ikke være over 20 watt.  Lykten for stopplyset bør ikke stå høyere enn 1,5 m over vegbanen.  Hvis stopplyset er rødt og enten sammenbygget med eller forbundet med det røde baklys, skal dets lysstyrke være større enn det røde baklys.

Anvendes to stopplys, skal de stå jevnhøyt og i like stor avstand til begge sider av vognens lengdeakse.

For motorsykkel kreves ikke stopplys.

2.8
Retningslys (retningsvisere) som må være av en av de følgende typer og være godkjent av Vegdirektoratet:

2.8.1
En bevegelig arm som er anbrakt på hver side av kjøretøyet og som viser et konstant oransje lys når armen står i horisontal stilling, eller pendler opp og ned.

2.8.2
En lykt som er anbrakt på hver side av kjøretøyet og som gir et kontinuerlig blinkende lys, hvitt eller oransje framover og rødt eller oransje bakover.

2.8.3
En lykt som er anbrakt på hver side foran og en på hver side bak på kjøretøyet og som gir et kontinuerlig blinkende hvitt eller oransje lys framover og rødt eller oransje lys bakover.
2.9
De under punkt 2.8.2 og 2.8.3 nevnte retningslys skal ha blinkfrekvens mellom 60 og 120 pr. minutt.  Retningslys må være anbrakt slik at de er lett synlige fra et punkt som ligger i forlengelsen av vognens lengdeakse og høyst 10 m foran eller bak vognen.  Om nødvendig kan kombinasjoner av overnevnte retningslys anvendes.  Lyktene som nevnt i 2.8.2 og 2.8.3 bør ikke stå høyere enn 1,5 m over vegbanen.

Retningslysene skal enten være innrettet slik at de automatisk trer ut av funksjon etter kort tid, eller de skal ha kontrollys eller lydsignal som kan ses eller henholdsvis høres fra førerens plass mens retningslysene er i funksjon.

På motorvogn uten førerhus og på motorsykkel kreves ikke retningslys.

3.
Motorvogn som er utrykningskjøretøy skal være utstyrt med varsellykt som gir kontinuerlig blinkende blått lys til alle sider.  Lykten skal være anbrakt på midten eller på venstre side av førerhusets tak.

Motorsykkel som er utrykkingskjøretøy kan være utstyrt med varsellykt som gir kontinuerlig blinkende blått lys forover og til sidene.

Varsellykten skal være av utførelse som er godkjent av Vegdirektoratet, som også fastsetter lampestørrelsen.  Lyset fra lykten skal være godt synlig på en avstand av minst 150 m og ha blinkfrekvens mellom 100 og 150 pr. minutt.  Lykten må være anbrakt slik at lyset ikke kan virke blendende for føreren.

Lykten skal være sammenkoplet med kontrollampe som skal være anbrakt lett synlig for føreren og som skal lyse når varsellykten er i funksjon.

4.
Motorvogn som er innrettet eller utstyrt for vegarbeid eller arbeid i tilknytning til veg skal, når den brukes i strid med trafikkreglenes bestemmelser eller på en slik måte at det kan medføre særlig fare for andre vegfarende, varsles med lykt som gir kontinuerlig blinkende gult lys til alle tider.

5.
Bergingsvogn (vogn som er spesielt innrettet for berging av skadede kjøretøyer og fast utstyrt med bergingsutstyr som kran, vinsj m.m.) skal, når den under berging står oppstilt på veg på en slik måte at den kan være til særlig fare for andre vegfarende, varsles med lykt som nevnt i nr. 4.

Varsellykten skal være av utførelse som er godkjent av Vegdirektoratet, som også fastsetter lampestørrelsen.  Lyset fra lykten skal være godt synlig på en avstand av minst 150 m og ha blinkfrekvens mellom 100 og 150 pr. minutt.  Lykten skal være anbrakt på midten av førerhusets tak på en slik måte at lyset ikke kan virke blendende for føreren.

Lykten skal være sammenkoplet med kontrollampe som skal være anbrakt lett synlig for føreren og som skal lyse når varsellykten er i funksjon.

6.
For motorvogn som på horisontal veg ikke kan kjøre med større fart enn 20 km i timen, fastsetter Vegdirektoratet nærmere regler om lysutstyr.

7.
Motorvogn kan ha:

7.1
Tåkelys foran på vognen.  Det må være hvitt eller gult.  Lykten skal stå fast, ikke høyere enn lyktene for nærlyset og ha glass med sterk sidespredning.  Lyset må være slik innstilt at det, også når vognen er belastet, ikke blender møtende trafikk.  Lampen må ikke være over 35 watt.  Tåkelys må ikke kunne tennes uten at fjernlys, nærlys eller parkeringslys samtidig er tent.  Anvendes to tåkelys, ett på hver side av vognen, behøver ikke annet lys foran å være tent under kjøring i tåke.  Er tåkelysene anbrakt mer enn 40 cm fra vognens ytterste kant, må dog parkeringslysene samtidig være tent.

7.2
Grøftelys foran på vognen.  Det må være hvitt eller gult.  Lyktene skal stå fast, ikke høyere enn lyktene for nærlyset.  Det tillates bare en slik lykt.  Den bør fortrinnsvis være anbrakt på venstre side eller på midten av vognen.  Lykten må være innstilt slik at lyset blir rettet nedad og til høyre.  Lampen må ikke være over 35 watt.  Grøftelys må ikke kunne tennes uten at fjernlys, nærlys eller parkeringslys samtidig er tent.

Lykt som ikke gir sterkt sidespredning av lyset må bare kunne lyse når fjernlyset er tent, med mindre den er særskilt godkjent av Vegdirektoratet.

7.3
Markeringslys på sidene av vognen eller foran og bak på vognen når de viser hvitt eller gult fremover og rødt eller oransje bakover.  De må være godt synlige på en avstand på minst 150 m uten å virke blendende og må ikke kunne tennes under kjøring.  I intet tilfelle må den lysende flates ytterkant være mer enn 40 cm innenfor vognens ytterste kant.

Busser, større lastevogner og andre motorvogner av tilsvarende størrelse kan dessuten ha et hvitt eller gult markeringslys foran på hver side over frontruten.  De må ikke virke blendende og må ikke kunne tennes uten at fjernlys, nærlys eller parkeringslys samtidig er tent.

7.4
Søkelys - som bare skal anvendes under kjøringen når det er nødvendig for å skaffe seg orientering.  Det må være hvitt eller gult og koblet slik at det bare kan lyse når fjernlyset samtidig er tent.  Det tillates kun ett søkelys.  Lampen må ikke være over 15 watt.

7.5
Ryggelys.  Det må være hvitt eller gult og rettet nedad så det ikke blender.  Det må bare kunne tennes når giret står i revers, eller ved hjelp av tidsbryter.

7.6
Motorvogn som trekker tilhenger eller semitrailer kan føre et lysende varseltegn som må være lett synlig forfra.  Varseltegnet skal ha form av en likesidet trekant, gul på mørk bunn og være anbrakt foran på midten av taket på trekkbilens førerhus, med oppadvendt spiss.  Lyset fra varseltegnet må være godt synlig i en avstand på minst 100 m uten å virke blendende.  Sidelengden av den lysende trekanten må være minst 17,5 cm.  Det må fra førersetet kunne føres tilsyn med at lyset er tent.  Trekanten skal kunne slås ned i horisontal stilling når det kjøres uten tilhenger.

7.7
Svakt belyste skilter med firmanavn, reklame o.l. når de vender ut til siden.  De må ikke vise grønt, rødt eller blått lys og må være godkjent av biltilsynet.

7.8
Biltilsynet kan i særlige tilfelle hvor det finnes påkrevet, godkjenne montering av spesielle arbeidslys (f.eks. på brøytebiler).

Det må være hvitt eller gult og koblet slik at det bare kan lyse når fjernlyset, nærlyset eller parkeringslyset samtidig er tent.

8.
Bedømmelse av hvorvidt lysene fra de foran nevnte lykter m.v. belyser vegen eller er synlige i de angitte avstander, skal foretas om natten i klart vær.

9.
Alle lykter og utvendige lys skal være utført solid og mest mulig støvtett og vanntett.  De skal holdes rene og i orden.  Også den øvrige del av lysanlegget skal være forsvarlig utført og holdes i god stand til enhver tid.

10.
Til påbudt lysutstyr på beltekjøretøy skal, foruten eventuell akkumulator, være en strømkilde som drives av kjøretøyets motor.

11.
Andre lys - herunder refleksanordninger - enn de som er nevnt foran i denne paragraf er forbudt, med mindre tillatelse er gitt av departementet ved spesielle forskrifter for visse motorvogner.

12.
lkrafttredelse

12.1
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for kjøretøy som registreres første gang i Norge 1. mai 1957 eller senere, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

For kjøretøy registrert før 1. mai 1957 gjelder bestemmelsene i motorvognforskriftene av 3. juni 1942, slik disse lød for endring av 22. mars 1957, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

12.2
Nr. 1.2 annet ledd (om tohjuls traktor med tilhenger) og tredje ledd trer i kraft 24. februar 1954, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.3
Nr. 1.3 første og annet ledd (om traktor) trer i kraft 1. juli 1953, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.4
Nr. 1.4 fjerde ledd (om tilhenger til personbil) trer i kraft 20. juni 1967, uansett når tilhengeren er registrert.

12.5
Nr. 2.1 første ledd siste punktum, nr. 2.1 tredje ledd (om fjernlys), nr. 2.2 første ledd siste punktum (om nærlys) og nr. 2.7 tredje ledd (om stopplys) trer i kraft 20. desember 1959, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.6
Bestemmelsene i nr. 2.1 (fjernlys), 2.2 (nærlys), 2.4 (lys for kjennemerke) og 2.5 (baklys), som innebærer at lett motorkjøretøy skal tilfredsstille disse bestemmelsene, gjelder for kjøretøy registrert første gang i Norge etter 1. januar 1960.

For lett motorkjøretøy registrert før 1. januar 1960 gjelder følgende:

a)
Forlyset kan være konstant hvis det ikke blender og må kunne kaste lys på vegen minst 30 m fremover.

b)
Baklyset kan være erstattet med rødt refleksglass.

c)
Lys for kjennemerke kreves ikke.

12.7
Nr. 2.6 (unntatt fjerde ledd) (røde refleksanordninger) trer i kraft 1. oktober 1961, uansett når kjøretøyet er registrert

12.8
Nr. 2.1 annet ledd siste punktum (fjernlys), nr. 2.2 annet ledd siste punktum (nærlys), nr. 2.3 fjerde ledd (parkeringslys), nr. 2.4 tredje ledd (lys for kjennemerke), nr. 2.5 sjette ledd (baklys) og nr. 2.6 fjerde ledd (røde refleksanordninger) trer i kraft 7. april 1964, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.9
Nr. 2.3 (unntatt fjerde ledd) (parkeringslys) og nr. 2.7 (stopplys) trer i kraft 1. januar 1958, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.10
Nr. 2.8 (retningslys)  trer i kraft 1. juli 1957, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.11
Nr. 3 – 5 (gul og blå blinklamper) trer i kraft 1. oktober 1963, uansett når kjøretøyet er registrert.

12.12
Nr. 7.3 første ledd (markeringslys) gjelder for kjøretøy registrert første gang i Norge etter l. januar 1964.

12.13
Nr. 7.3 annet ledd (markeringslys) trer i kraft 25. april 1963, uansett når kjøretøyet er registrert.

________________________________________________________________________________

Dette er en avskrift. Skrivefeil kan derfor forekomme.

Vær spesielt oppmerksom på § 12 ikrafttredelse, når du skal sjekke hvilke krav som ligger til grunn for ditt kjøretøy.
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